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Мы стремимся создавать идеальные условия 
производства, с минимальными затратами и 
разрабатываем продукцию, которая соответствует 
строгим требованиям качества и энергоэффективности.

Основываясь на принципах устойчивого развития, наша 
работа направлена на будущее процветание нашей 
компании.

Наряду с большим опытом нашего инженерного 
персонала, мы обладаем всеми необходимыми 
лицензиями на проектирование, производство и 
монтаж. 
Наши инженеры хорошо ознакомлены со всеми 
действующими и обязательными нормами GMP, а 
также со стандартами в области технологии чистых 
помещений.

В течение более двух десятилетий профессиональной 
практики, компания Termovent успешно реализовала 

сотни проектов по всему миру. Постоянно следуя 
нормам в нашем виде деятельности и придерживаясь 
деловых потребностей наших клиентов, согласованных 
цен, объемов и сроков поставки по проектам, 
Termovent выстроил надежные деловые отношения 
и развил сотрудничество с самыми известными 
фармацевтическими компаниями мира, такими как: 
Pfizer Global Manufacturing, Purna Pharmaceuticals, 
Pharmasyntez, Delpharm, Dishman Netherlands, Tube 
Souples, Zoetis, Bilthoven Bilogicals, Hemofarm, Actavis, 
Bionika Pharmaceuticals, Wellpharma Medical Solutions.

Помимо производства вентиляционного оборудования, 
наша производственная программа также включает в 
себя проектирование, изготовление и установку системы 
модульных панелей̆, применяемых в области технологии 
чистых помещений̆ (GMP классы A, B, C и D). 

Решение обеспечить полную поддержку на всех этапах 
реализации проекта, привело к развитию инженерного 
отдела по разработке чистых помещений̆. 

ВВЕДЕНИЕ
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K15 Apartments, Senjak

Потому, что мы на профессиональном уровне 
обеспечиваем и гарантируем:

• Микроклиматические условия, которые дают вам:
 • удобство
 • расслабление
 • хорошее настроение.

•   Превосходное качество во всех фазах и по всем 
параметрам, как например:

 • решения для систем
 • превосходные тепловые эффекты
 • модульная конструкция
 • долговечные и качественные компоненты

 • надежное исполнение систем
 •  надежная работа при всех климатических 

условиях

• Лучшие цены:
 • оптимальные цены и минимальные расходы
 • отличное соотношение цены и качества.

• Специальные эффекты в процессе эксплуатации:
 • энергоэкономичность
 •  контроль влияния влажности на объект
 • минимальные расходы на обслуживание

Для эффективного и постоянного поддержания условий 
микроклимата, необходимо обеспечить:

•  удаление влаги из помещения,т.е. осушение воздуха в 
помещении

•  подачу или отведение необходимого тепла в 
помещение

•  удаление нежелательных запахов путем замены 
воздуха в помещении свежим, наружным воздухом.

• правильное распределение воздуха в помещении
•  беспрерывное наблюдение за внешними погодными 

условиями и адаптацию работы объекта к этим 
условиям

• бесшумную работу
• минимальные энергозатраты
• оборудование высокой технологии
• надежность работы

•  температура воды от 28° C до 32° C (иногда и выше)
• температура воздуха от 30° C до 34° C
• относительная влажность воздуха от 40% до 64%
• скорость воздушного потока в рабочей зоне до 0,25 м/с
• уровень шума до 45дБ
• самый высокий уровень гигиены

Кроме соответствующей температуры боковых 
поверхностей в бассейнах с повышенным комфортом 
возможно, в соответствии с пожеланиями клиента, 
обеспечить и регулирование температуры воды и 
воздуха в более широком диапазоне.

ТЕРМОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
МИКРОКЛИМАТА

ПОЧЕМУ МЫ ВАМ 
НУЖНЫ?
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Уже в течение 25 лет с момента основания 
компании установки кондиционирования, 
вентиляции и очистки воздуха являются 
основной продукцией Termovent. Все мировые 
многолетние инновации скомбинированы 
со знанием и опытом наших сотрудников, 
применены в процессе производства, а затем при 
реализации проектов по всему миру, особенно 
в самой строгой области - фармацевтической 
промышленности.

Предназначена для домашних бассейнов с 
небольшой поверхностью зеркала воды. 

Небольшие размеры, значительная экономия энергии на 
двух-пластинчатом рекуператоре и относительно низкая 
цена - характеристики, которые делают эту установку очень 
популярной.

HYDRApro COMPACT BASIC

Идеальна для  частных бассейнов с небольшой 
поверхностью зеркала воды.

Энергосбережение, возможность регулирования влажности и 
температуры, несмотря на наружные условия, небольшие размеры 

- это главные характеристики, которым доверяют пользователи. 
Установка имеет двухступенчатую рекуперацию тепла на двойном 

рекуператоре и на тепловом насосе. Экономическая эффективность 
установки теплового насоса достигается уже в течение первого года 

использования.

HYDRApro COMPACT GENIUS

Предназначена для всех типов бассейнов, от 
частных до олимпийских. 

Большое энергосбережение на пластинчатом 
рекуператоретепла и приемлемая цена делают 
эту установку одной из самых востребованных 
бассейновых установок, которые легко находят 
своего покупателя. 

HYDRApro BASIC

Идеальна для всех типов бассейнов,
от частных до олимпийских.

Максимальный комфорт и широкие возможности по 
регулированию всех параметров обусловили тот факт, 

что эта устновка стала чрезвычайно популярной, там, 
где требуется самый высокий уровень комфорта. Кроме 

энергосбережения и возможности регулирования 
влажности и температуры, данная установка имеет 

двухступенчатую рекуперацию тепла на пластинчатом 
рекуператоре и на тепловом насосе.  Экономическая 

эффективность установки теплового насоса достигается 
уже в течение первого года использования.

HYDRApro GENIUS



109

• влияет на уменьшение размера установки
• простое регулирование расхода воздуха
• встроенный частотный регулятор
• высокий уровень энергетической 
эффективности

• максимальный коэффициeнт энергетической эффективности (КПД)
• компрессор с технологией "digital scroll"
•  испаритель и конденсатор выполнены из алюминиевых пластин и 

медных труб
• высокий уровень энергоэффективности
•  регулирование влажности в помещении независимо от наружных 

условий

Вентилятор с прямым 
приводом

Тепловой насос

• энергосбережение выше 60%
• выполнен из алюминиевых пластин

• низкий перепад давления
• отсутствует смешивание потоков воздуха

Пластинчатый 
рекуператор
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hydra | pro
CompactBasic

Основные характеристики мин. макс.

Расход воздуха м3/ч 450 3400

Производительность осушения [VDI 2089] кг/ч 2.8 21.3

Процент возврата тепла двух-пластинчатого 
рекуператора % 70 85

hydra | pro CompactBasic | диаграмма расхода воздуха

09.06

06.06

06.05

06.03

0

расход воздуха V (м3/ч) Min m3/h Nom m3/h Max m3/h

2000 4000 6000 100008000

ETA SUP ODA EHA

ETA SUP

ETA SUP ODA EHA

AHU N˚ 18.06.002
Range KK

Высокоэкономичный режим работы, при котором большое 
количество свежего воздуха пропускается через двух-
пластинчатый рекуператор тепла, в то время как некоторое 
количество воздуха пропускается через рециркуляционный 
демпфер. Прежде чем подать его в помещение бассейна, 
подготовленный таким образом воздух догревается через 
медно-алюминиевый нагреватель. 

Режим осушения в зимний 
период

Подача нагретого воздуха в помещение бассейна 
осуществляется при помощи вентилятора, через 
рециркуляционный демпфер, фильтр и медно-
алюминиевый нагреватель.

Начальный режим для быстрого 
разогрева в зимний период

Этот режим известен как «энергосберегающий» («energy 
saving»), т.к. медно-алюминиевый нагреватель отключен. 
Этот режим использует только тепловую энергию воздуха в 
бассейне, которая потом передается свежему воздуху через 
двух-пластинчатый рекуператор тепла.

Режимосушения при более 
высокой наружной температуре

Примечание: Данное изображение используется только 
в качестве иллюстрации.
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Тип установки  

06.03 06.05 06.06 09.06

Номинальный расход воздуха        м3/ч 800 1500 2200 3400

Производительность осушения 
[VDI 2089] кг/ч 4.9 9.2 13.5 20.9

Уровень фильтрации [DIN EN 779] 

Свежий воздух M5 | ePM10 60%

Вытяжной воздух M5 | ePM10 60%

Двойной пластинчатый рекуператор

Материал Полипропилен

Эффективность рекуперации [EN 308] 1 % 82 82 82 84

Класс рекуперации [EN 13053] % H1 H1 H1 H1

Внешний перепад давления *
Водоздуховоды свежего и приточного 
воздуха Па 300 300 300 300

Воздуховоды вытяжного и отработанного 
воздуха Па 300 300 300 300

Нагреватель 2,3

Теплопроизводительность кВт 3.1 5.8 8.4 13.0

Расход воды м3/ч 0.13 0.25 0.37 0.57

Перепад давления воды кПа 0.5 1.9 1.8 2.3

Патрубки Ду 20 20 20 20

Электрические данные 4
Потребляемая мощность - приточный 
вентилятор кВт 0.23 0.45 0.66 1.04

Потребляемая мощность - вытяжной 
вентилятор кВт 0.20 0.35 0.51 0.80

Макс. потребляемая мощность кВт 0.43 0.80 1.17 1.84

Макс потебление тока A 5.0 7.6 13.2 13.6

Уровень звуковой мощности 5

Подсоединение приточного воздуха дБ(A) 69 66 63 66

Подсоединение вытяжного воздуха дБ(A) 76 71 69 71

Подсоединение свежего воздуха дБ(A) 67 63 60 64

Подсоединение отработанного воздуха дБ(A) 74 68 65 68

Звуковое давление на расстоянии 1 м от 
установки дБ(A) 76 71 69 71

Рабочее напряжение 1~ 230V 50Hz 

Указанные данные действительны для следующих проектных условий:

Температура воздуха внутри бассейна 30°C

Относительная влажность воздуха внутри бассейна 54%

Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - зима -15°C/90%

Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - лето 33°C/33%

1  Зависит от условий эксплуатации
2  При температуре на притоке  40°C для номинального расхода, FL = 60 °C , SA=40 °C
3  Параметры на входе после двойного пластинчатого рекуператра
4  При среднем загрязнении фильтра
5  При 250 Гц средней частоты 

Тип Номинальный 
расход воздуха Размеры

м3/ч Г (мм) В (мм)1 Ш (мм)

06.03 800 720 1770 1860

06.05 1500 820 2020 2060

06.06 2200 870 2220 2300

09.06 3400 1025 2320 2700

Тип Мин. Ном. Макс.

м3/ч м3/ч м3/ч

06.03 450 800 1600

06.05 650 1500 2500

06.06 850 2200 3400

09.06 1450 3400 4800

*   Указанные размеры действительны для алюминия -эпоксидное покрытие

| ИНФОРМАЦИЯ

•  информация о уровне влажности наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о уровне температуры наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о загрязненности фильтров
•  информация о неисправности системы

| РЕГУЛИРОВАНИЕ

• регулирование влажности
• регулирование температуры воздуха
• управление работой вентиляторов
• управление работой заслонок
• управление работой нагревателя

ПРИМЕЧАНИЕ: перед проектирование проверить технические данные



1615

ETA SUP

ETA SUP

ETA SUP ODA EHA

ETA SUP ODA EHA

ETA SUP ODA EHA

hydra | pro
CompactGenius

Основные характеристики мин макс

Расход воздуха м3/ч 1000 4000

Производительность осушения [VDI 2089] кг/ч 6.3 25.1

Процент возврата тепла двух-пластинчатого 
рекуператора % 70 85

Примечание: Данное изображение используется только 
в качестве иллюстрации.

AHU N˚ 18.06.002
Range KK

hydra | pro CompactGenius | диаграмма расхода воздуха

09.06

06.06

06.05

06.03

0

расход воздуха V (м3/ч) Min m3/h Nom m3/h Max m3/h

2000 4000 6000 10000 12000 140008000

С помощью подачи большого количества свежего воздуха через двух-пластинчатый 
рекуператор, а также с помощью подачи определенного количества воздуха через 
рециркуляционный демпфер, наряду со значительной экономией энергии достигается 
осушение в зимний период. Отработанный воздух передает тепловую энергию свежему 
воздуху через двух-пластинчатый рекуператор, а затем передает тепловую энергию 
испарителю теплового насоса, который возвращает данную энергию на конденсатор. 
Подготовленный таким образом воздух догревается через медно-алюминиевый 
нагреватель и подается в помещение бассейна.

Режим осушения в 
зимний период

Подача нагретого воздуха в помещение бассейна с 
помощью вентилятора, через рециркуляционный 
демпфер, фильтр и медно-алюминиевый 
нагреватель.

Полностью экономичный режим, осуществляется с использованием 100% 
рециркуляционного воздуха, в процессе удаления абсолютной влажности на 
испарителе теплового насоса. Осушенный таким образом воздух нагревается 

на конденсаторе и подается в помещение бассейна.

Осушение осуществляется с помощью подачи 100% свежего воздуха. 
Тепловая энергия воздуха в бассейне передается свежему воздуху 

через двух-пластинчатый рекуператор, а потом тепло передается 
испарителю теплового насоса, который дальше передает его  

конденсатору и подает в помещение бассейна.

Начальный режим для быстрого разогрева 
помещения в зимний период

Режим осушения в 
зимний период без купальщиков

Режим осушения в 
демисезонный период

Этот режим известен как «энергосберегающий» 
(«energy saving»), т.к. медно-алюминиевый 
нагреватель отключен.  Этот режим использует 
только тепловую энергию воздуха в бассейне, 
которая потом передается свежему воздуху через 
двух-пластинчатый рекуператор тепла . 

Режимосушения при более 
высокой наружной температуре
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Тип установки Номинальный 
расход воздуха Размеры

м3/ч Г (мм) В (мм)1 Ш (мм)

06.03 1500 720 2020 1860

06.05 2500 820 2220 2060

06.06 3500 870 2420 2300

09.06 4600 1025 2670 2620

Тип установки Мин. Ном. Макс.

м3/ч м3/ч м3/ч

06.03 1000 1500 2000

06.05 1800 2500 3000

06.06 2700 3500 4000

09.06 3600 4600 5200

Тип установки

06.03 06.05 06.06 09.06

Номинальный расход воздуха        м3/ч 1500 2500 3500 4600

Осушающая способность [VDI 2089] кг/ч 9.2 15.4 21.5 28.3

Фильтрация в соответствии с EN 779:2012|ISO 16890

Свежий воздух M5 | ePM10 60%

Вытяжной воздух M5 | ePM10 60%

Двойной пластинчатый рекуператор

Материал Полипропилен

Эффективность рекуперации EN 308] 1 % 60 62 65 66

Класс рекуперации [EN 13053] % H4 H4 H3 H3

Интегрированный тепловой насос 1

Теплопроизводительность кВт 7.4 8.4 9.8 14.2

Теплопроизводительность теплового насоса COP 4.5 5.4 5.5 5.6

Внешний перепад давления *

Водоздуховоды свежего и приточного воздуха Па 300 300 300 300

Воздуховоды вытяжного и отработанного 
воздуха Па 300 300 300 300

Нагреватель 2,3

Теплопроизводительность кВт 8.4 13.2 17.1 24.7

Расход воды м3/ч 0.37 0.57 0.74 1.07

Перепад давления  воды кПа 3.3 9.2 6.3 9.1

Патрубки Ду 20 20 20 20

Электрические данные 4
Потребляемая мощность - приточный 
вентилятор кВт 0.50 0.94 1.40 1.70

Потребляемая мощность - вытяжной 
вентилятор кВт 0.37 0.67 0.97 1.27

Потребляемая мощность  - компрессор кВт 1.66 1.55 1.79 2.52

Макс. потребляемая эл. мощность кВт 2.53 3.16 4.16 5.49

Макс потебление тока A 11.2 16.3 11.1 12.7

Уровень звуковой мощности 5

Подсоединение приточного воздуха дБ(A) 72 74 74 74

Подсоединение вытяжного воздуха дБ(A) 78 83 79 82

Подсоединение свежего воздуха дБ(A) 65 65 73 72

Подсоединение отработанного воздуха дБ(A) 72 71 77 79
Звуковое давление на расстоянии 1 м от 
установки дБ(A) 78 83 79 82

Рабочее напряжение  1~ 230В 50Гц | 3~ 400В 50Гц 

1  Зависит от условий эксплуатации
2  При температуре на притоке  40°C для номинального расхода, FL = 60 °C , SA=40 °C
3  Параметры на входе после двойного пластинчатого рекуператра
4  При среднем загрязнении фильтра
5  При 250 Гц средней частоты

*   Указанные размеры действительны для алюминия -эпоксидное покрытие

| ИНФОРМАЦИЯ

•  информация о уровне влажности наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о уровне температуры наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о загрязненности фильтров
•  информация о неисправности системы

| РЕГУЛИРОВАНИЕ

• регулирование влажности
• регулирование температуры воздуха
• управление работой вентиляторов
• управление работой заслонок
• управление работой нагревателя

Указанные данные действительны для следующих проектных условий:

Температура воздуха внутри бассейна 30°C

Относительная влажность воздуха внутри бассейна 54%

Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - зима -15°C/90%

Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - лето 33°C/33%

ПРИМЕЧАНИЕ: перед проектирование проверить технические данные
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hydra | pro
Basic

hydra | pro Basic | диаграмма расхода воздуха

24.15

21.12

18.15

18.12

18.09

15.12

15.09

12.12

12.09

12.06

09.09

09.06

06.06

06.05

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

расход воздуха V (м3/ч)

Основные характеристики мин макс

Расход воздуха м3/ч 1200 37000

Производительность осушения [VDI 2089] кг/ч 7.5 231.8

Процент возврата тепла двух-пластинчатого 
рекуператора % 55 80

ETA

SUP

ODA

EHA

ETA

SUP

ODA

EHA

ETA

SUP

Примечание: Данное изображение используется только в качестве иллюстрации.

AHU N˚ 18.06.002
Range KK

Min m3/h Nom m3/h Max m3/h

Подача нагретого воздуха 
в помещение бассейна 
осуществляется при 
помощи вентилятора, через 
рециркуляционный демпфер, 
фильтр и медно-алюминиевый 
нагреватель.

Начальный режим для 
быстрого разогрева в зимний 
период

Высокоэкономичный режим работы, при 
котором большое количество свежего 
воздуха пропускается через двух-
пластинчатый рекуператор тепла, в то 
время как некоторое количество воздуха 
пропускается через рециркуляционный 
демпфер. Прежде чем подать его в 
помещение бассейна, подготовленный 
таким образом воздух догревается через 
медно-алюминиевый нагреватель. 

Режим  осушения в 
зимний период

Этот режим известен как 
«энергосберегающий» («energy 
saving»), т.к. медно-алюминиевый 
нагреватель отключен. Этот режим 
использует только тепловую 
энергию воздуха в бассейне, 
которая потом передается свежему 
воздуху через двух-пластинчатый 
рекуператор тепла.

Режим осушения 
при более высокой 
наружной температуре
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Тип 
установки

Номинальный
расход 
воздуха 

Размеры *

м3/ч Г (мм) В (мм) 1 Ш (мм)

06.05 2100 720 1480 3590

06.06 2700 720 1680 3840

09.06 4100 1025 1680 3890

09.09 6400 1025 2290 4540

12.06 5200 1330 1680 4090

12.09 9000 1330 2290 4690

12.12 12000 1330 2900 4890

15.09 11000 1635 2290 4890

15.12 15000 1635 2900 4790

18.09 13500 1940 2290 4890

18.12 19000 1940 2900 5190

18.15 23000 1940 3205 5690

21.12 25500 2245 2900 5690

24.15 33000 2550 3205 5690

Тип 
установки Мин. Ном. Макс.

м3/ч м3/ч м3/ч

06.05 1200 2100 3000

06.06 1800 2700 3700

09.06 2300 4100 5600

09.09 4400 6400 8000

12.06 3800 5200 6600

12.09 6400 9000 11200

12.12 7600 12000 16000

15.09 8000 11000 13500

15.12 10000 15000 19000

18.09 9000 13500 17600

18.12 13000 19000 23400

18.15 20000 23000 25000

21.12 22000 25500 28000

24.15 28000 33000 33500

1  Зависит от условий эксплуатации
2  При температуре на притоке 36°C для номинального расхода, FL = 60 °C , SA=40 °C
3  Параметры на входе после двойного пластинчатого рекуператора
4  При среднем загрязнении фильтра
5  При 250 Гц средней частоты

Тип установки

06.05 06.06 09.06 09.09 12.06 12.09 12.12 15.09 15.12 18.09 18.12 18.15 21.12 24.15

Номинальный расход 
воздуха        м3/ч 2100 2700 4100 6400 5200 9000 12000 11000 15000 13500 19000 23000 25500 33000

Осушающая 
способность [VDI 2089] кг/ч 12.9 16.6 25.2 39.4 32.0 55.4 73.9 67.7 92.3 83.1 117.0 141.6 157.0 203.1

Фильтрация в соответствии с EN 779:2012|ISO 16890

Свежий воздух F7 | ePM1 60%

Вытяжной воздух M5 | ePM10 60%

Двойной пластинчатый рекуператор

Материал Полипропилен

Эффективность 
рекуперации [EN 308] 1 % 73 74 74 74 76 74 73 74 73 74 77 76 77 78

Класс рекуперации
[EN 13053] % H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

Внешний перепад давления *

Водоздуховоды свежего 
и приточного воздуха Па 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400

Воздуховоды вытяжного  
и отработанного воздуха Па 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400

Нагреватель 2 3

Производительность кВт 6.8 7.3 11.1 16.6 13.9 26.7 32.0 29.0 39.3 35.5 50.7 61.1 67.0 87.7

Расход воды м3/ч 0.30 0.32 0.48 0.72 0.61 1.17 1.40 1.26 1.71 1.55 2.21 2.66 2.92 3.82

Перепад давления  воды кПа 1.2 1.6 1.4 1.1 1.4 2.0 1.6 1.2 1.7 1.4 1.2 1.9 1.4 1.6

Патрубки Ду 20 20 20 25 25 25 32 32 40 32 50 50 50 65

Электрические данные 4
Потребляемая мощность 
- приточный вентилятор кВт 0.57 0.72 1.10 1.98 1.37 2.32 3.55 2.85 4.85 3.70 6.30 7.69 9.96 12.07

Потребляемая мощность 
- вытяжной вентилятор кВт 0.44 0.56 0.86 1.60 1.08 2.09 3.05 2.48 4.16 3.19 5.32 7.01 8.90 11.20

Макс. потребляемая эл. 
мощность кВт 1.01 1.28 1.96 3.58 2.45 4.41 6.60 5.33 9.01 6.89 11.62 14.70 18.86 23.27

Макс потебление тока A 7.6 7.6 8.0 11.6 6.8 14.8 28.8 16.4 33.6 32 30.4 32 50.4 52.8

Уровень звуковой мощности  5

Подсоединение 
приточного воздуха дБ(A) 64 65 69 77 72 76 81 73 85 77 82 85 94 92

Подсоединение 
вытяжного воздуха дБ(A) 69 71 75 82 78 79 84 77 89 79 84 89 97 95

Подсоединение свежего 
воздуха дБ(A) 62 65 69 76 72 75 80 73 85 77 82 84 93 92

Подсоединение 
отработанного  воздуха дБ(A) 66 71 74 81 77 79 84 77 89 79 84 88 96 95

Звуковое давление на 
расстоянии 1 м от установки дБ(A) 69 71 75 82 78 79 84 77 89 79 84 89 97 95

Рабочее напряжение 3~ 400В 50Гц

*   Указанные размеры действительны для алюминия -эпоксидное покрытие

H

WL

| ИНФОРМАЦИЯ

•  информация о уровне влажности наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о уровне температуры наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о загрязненности фильтров
•  информация о неисправности системы

| РЕГУЛИРОВАНИЕ

• регулирование влажности
• регулирование температуры воздуха
• управление работой вентиляторов
• управление работой заслонок
• управление работой нагревателя

Указанные данные действительны для следующих проектных условий:

Температура воздуха внутри бассейна 30°C

Относительная влажность воздуха внутри бассейна 54%

Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - зима -15°C/90%

Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - лето 33°C/33%

ПРИМЕЧАНИЕ: перед проектирование проверить технические данные
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hydra | pro
Genius

Основные характеристики мин. макс.

Расход воздуха м3/ч 2000 37000

Производительность осушения [VDI 2089] кг/ч 12.5 231.8

Процент возврата тепла двух-пластинчатого 
рекуператора % 55 90

ETA

SUP

ETA

SUP

ETA

SUP

ODA

EHA

ETA

SUP

ODA

EHA

ETA

SUP

ODA

EHA

Примечание: Данное изображение используется только в качестве иллюстрации.

AHU N˚ 18.06.002
Range KK

hydra | pro Genius | диаграмма расхода воздуха

24.15

21.12

18.15

18.12

18.09

15.12

15.09

12.12

12.09

12.06

09.09

09.06

06.06

06.05

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

расход воздуха V (м3/ч) Min m3/h Nom m3/h Max m3/h

С помощью подачи большого количества свежего воздуха 
через пластинчатый рекуператор, а также с помощью подачи 
определенного количества воздуха через рециркуляционный 
демпфер, наряду со значительной экономией энергии 
достигается осушение в зимний период. Отработанный 
воздух передает тепловую энергию свежему воздуху через 
пластинчатый рекуператор, а затем передает тепловую 
энергию испарителю теплового насоса, который возвращает 
данную энергию на конденсатор.  Подготовленный таким 
образом воздух догревается через медно-алюминиевый 
нагреватель и подается в помещение бассейна.

Режим осушения в зимний 
период с купальщиками

Подача нагретого воздуха в помещение бассейна с 
помощью вентилятора, через рециркуляционный 
демпфер, фильтр и медно-алюминиевый нагреватель.

Полностью экономичный режим, осуществляется с 
использованием 100% рециркуляционного воздуха, в процессе 

удаления абсолютной влажности на испарителе теплового 
насоса. Осушенный таким образом воздух нагревается на 

конденсаторе и подается в помещение бассейна.

Осушение осуществляется с помощью подачи 100% свежего 
воздуха. Тепловая энергия воздуха в бассейне передается 
свежему воздуху через двух-пластинчатый рекуператор, а 

потом тепло передается испарителю теплового насоса, который 
дальше передает его  конденсатору и подает в помещение 

бассейна.

Начальный режим для быстрого разогрева 
помещения в зимний период

Режим осушения в 
зимний период без купальщиков

Режим осушения в 
демисезонный период

Известен как «энергосберегающий» («energy saving»), 
т.к. медно-алюминиевый нагреватель отключен. Этот 
режим использует только тепловую энергию воздуха в 
бассейне, которая потом передается свежему воздуху через 
пластинчатый рекуператор тепла. 

Режим осушения при более 
высокой наружной температуре
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Тип 
установки  

Номинальный
расход 
воздуха 

Размеры

м3/ч Г (мм) В (мм) 1 Ш (мм)

06.05 2500 720 1480 4490

06.06 3400 720 1680 4590

09.06 4600 1025 1680 4590

09.09 6700 1025 2290 5240

12.06 5600 1330 1680 4690

12.09 9000 1330 2290 5290

12.12 13000 1330 2900 5990

15.09 11000 1635 2290 5740

15.12 17000 1635 2900 5940

18.09 15000 1940 2290 5490

18.12 20000 1940 2900 6140

18.15 23000 1940 3205 6440

21.12 27000 2245 2900 6540

24.15 33000 2345 3205 7240

Тип 
установки  Мин. Ном. Макс.

м3/ч м3/ч м3/ч

06.05 2000 2500 3000

06.06 2800 3400 3800

09.06 3600 4600 5200

09.09 5900 6700 7500

12.06 4800 5600 6200

12.09 7500 9000 10500

12.12 11500 13000 16000

15.09 9500 11000 12500

15.12 15500 17000 19000

18.09 13500 15000 17000

18.12 17500 20000 22500

18.15 21000 23000 25000

21.12 24000 27000 29000

24.15 28500 33000 33500

L W

H

1  Зависит от условий эксплуатации
2  При температуре на притоке 36°C для номинального расхода, FL = 60 °C , SA=40 °C
3  Параметры на входе после двойного пластинчатого рекуператора
4  При среднем загрязнении фильтра
5  При 250 Гц средней частоты

Тип установки  

06.05 06.06 09.06 09.09 12.06 12.09 12.12 15.09 15.12 18.09 18.12 18.15 21.12 24.15

Номинальный расход м3/ч 2500 3400 4600 6700 5600 9000 13000 11000 17000 15000 20000 23000 27000 33000

Осушающая способность 
[VDI 2089] кг/ч 15.4 20.9 28.3 41.2 34.5 55.4 80.0 67.7 104.7 92.3 123.1 141.6 166.2 203.1

Фильтрация в соответствии с EN 779:2012|ISO 16890
Свжий воздух F7 | ePM1 60%
Вытяжной воздух M5 | ePM10 60%

Двойной пластинчатый рекуператор 

Материал Полипропилен

Эффективность 
рекуперации [EN 308] 1 % 81 82 82 84 86 85 86 88 86 84 86 89 85 89

Класс  рекуперации 
[EN 13053] % H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

Интегрированный тепловой насос 1

Теплопроизводительность кВт 11.9 11.9 14.9 21.3 19.0 28.9 42.2 36.3 53.1 47.1 62.8 72.8 82.2 105.8

Теплопроизводительность 
теплового насоса COP 5.7 5.7 6.4 5.7 6.4 5.8 5.8 5.7 6.0 5.9 6.0 5.9 5.7 6.1

Внешний перепад давления *
Воздуховоды свежего и 
приточого воздуха Па 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400

Воздуховоды вытяжного и 
отработанного воздуха Па 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400

Нагреватель 2 3
Производительность кВт 8.4 11.4 14.9 19.9 17.2 26.4 38.3 31.2 51.6 35.5 63.4 65.8 73.1 96.0

Расход воды м3/ч 0.37 0.49 0.65 0.87 0.75 1.15 1.67 1.36 2.25 1.55 2.76 2.87 3.19 4.18

Перепад давления воды кПа 5.2 3.7 3.9 3.1 3.2 3.2 3.2 1.4 2.8 1.4 3.4 2.4 2.7 3.3

Патрубки Ду 20 20 20 25 25 25 32 32 40 32 40 50 50 50

Электрические данные 4
Потребляемая мощность - 
приточный вентилятор кВт 0.80 1.14 1.45 2.21 1.63 2.92 4.47 3.15 5.73 4.67 6.36 8.54 12.77 12.58

Потребляемая мощность  - 
вытяжной вентилятор кВт 0.59 0.85 1.09 1.73 1.24 2.18 3.72 2.61 5.43 3.96 6.26 7.30 10.34 15.50

Потребляемая мощность  - 
компрессор кВт 2.10 2.10 2.32 3.71 2.97 5.01 7.26 6.33 8.89 7.92 10.44 12.27 14.40 17.38

Макс. потребляемая эл. 
мощность кВт 3.49 4.09 4.86 7.65 5.84 10.11 15.45 12.09 20.05 16.55 23.06 28.11 37.51 45.46

Макс потебление тока A 11.7 11.7 12.4 15.1 13.9 21.1 43.7 29.4 40.3 36.9 44.6 57.6 91.2 101.1

Уровень звуковой мощности 5
Подсоединение 
приточного воздуха дБ(A) 69 72 72 77 74 75 85 73 90 82 84 87 94 90

Подсоединение 
вытяжного воздуха дБ(A) 73 77 79 84 77 79 87 77 92 83 86 92 97 93

Подсоединение свежего 
воздуха дБ(A) 64 72 72 76 73 76 83 73 89 84 83 84 94 97

Подсоединение 
отработанного воздуха дБ(A) 69 75 77 82 76 79 86 77 92 83 85 88 97 97

Звуковое давление 
на расстоянии  1 м от 
устройства

дБ(A) 73 77 79 84 77 79 87 77 92 83 86 92 97 97

Рабочее напряжение 3~ 400В 50Гц*   Указанные размеры действительны для алюминия -эпоксидное покрытие

| ИНФОРМАЦИЯ

•  информация о уровне влажности наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о уровне температуры наружного, 
внутреннего и приточного воздуха

•  информация о загрязненности фильтров
•  информация о неисправности системы

| РЕГУЛИРОВАНИЕ

• регулирование влажности
• регулирование температуры воздуха
• управление работой вентиляторов
• управление работой заслонок
• управление работой нагревателя

Указанные данные действительны для следующих проектных условий:
Температура воздуха внутри бассейна 30°C
Относительная влажность воздуха внутри бассейна 54%
Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - зима -15°C/90%
Наружная проектная температура и относительная влажность воздуха - лето 33°C/33%

ПРИМЕЧАНИЕ: перед проектирование проверить технические данные
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

ОТЧЕТ О ПОДБОРЕ

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЫБОР 
СИСТЕМЫ?

АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Окончательный выбор установки кондиционирования можно 
сделать только после того, как проектировщик посвятит клиента 
во все аспекты процесса создания помещения бассейна и когда 
обе стороны будут иметь четкое представление о конечной цели 
проекта и наиболее оптимальном решении для его реализации.  

Проектировщик несет ответственность за рекомендации, 
касающиеся конкретной системы, наиболее подходящей 
для конкретного помещения, обеспечивающей покупателю 
наилучшее соотношение цены, качества, амортизационных 
расходов и надежности. Покупатель, в свою очередь, должен 
обсудить с проектировщиком свои обственные финансовые и 
функциональные цели. Только при совмещении интересов обеих 
сторон можно достичь оптимального решения.

• доступ уполномоченного персонала
• обеспечение надежности оборудования
•  запрет на доступ несовершеннолетних и неуполномоченных лиц

Обслуживание системы: 
Даже самым лучшим системам кондиционирования необходимо 
регулярное и добросовестное обслуживание, если мы хотим 
использовать их в течение длительного периода. Поэтому мы 
предлагаем вам соответствующий договор на техническое 
обслуживание и снабжение системы всеми необходимыми 
элементами для нормального функционирования.

Архитектурные факторы, влияющие на выбор системы, 
прежде всего подразумевают системы кондиционирования и 
воздухораспределения, а также все видимые в промещении 
элементы: диффузоры, вентиляторы-конвекторы, радиаторы.

Понимание соответствующего помещения подразумевает:

• просторную нишу для размещения оборудования
• возможность замены всех частей
• удобное расположение установки кондиционирования
• максимальную охрану окружающей среды

В дополнение к высоким эргономическим и экономическим 
характеристикам система должна отвечать следующим 
требованиям:

климатических условиях? 
•  Если существуют отклонения от идеального контроля зон, 

какие вариации можно ожидать между зонами?
•  Какова надежность подобранной системы? 

Неисправности каких компонентов могут повлиять на 
целое здание, а какие на ограниченное пространство?

•  Как быстро можно  восстановить систему после различных 
сбоев? 

•  Каковы эксплуатационные расходы системы по 
сравнению с другими, учитывая энергозатраты, затраты на 
обслуживание, рабочую силу, снабжение?

•  Какая стоимость системы по сравнению с другими 
рассматриваемыми? За какой период времени окупится 
инвестиция? На каком уровне будет будущий доход и 
расчет затрат на замену оборудования в будущем?

•  Является ли система достаточно гибкой, чтобы справиться 
с изменениями требований собственника?

•  Что требуется в качестве дополнения к контролируемой 
зоне?

•  уществует ли возможность увеличить пространство, если 
потребуется дополнительное оборудование?

•  Как изменения в пространстве и отделка будут влиять на 
ее характеристики?

Критерии подбора для определенной системы, на основании 
всех ранее перечисленных требований, проектировщик может 
проверить суммируя ответы на следующие вопросы:

•  вписывается ли система в предусмотренное помещение или 
необходимы архитектурные изменения?

•  существует ли соответствующее помещение для системного 
оборудования или помещение необходимо адаптировать? 

•  Будет ли система вести себя одинаково при всех 

•  отражать желаемое состояние внутренней среды с  
приемлемыми допустимыми отклонениями, при любых 
климатических условиях и для всех видов деятельности 
пользователя;

•  физически размещаться на внутренней площади и в здании в 
целом.

Остальные факторы, влияющие на выбор, включают в себя 
контроль влажности, отопление, вентиляцию, и эффективную 
подачу тепла в помещение.

СПА ЦЕНТР KRALJEVI ČARDACI | Копаоник, Сербия
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РЕФЕРЕНЦИИ

Общественный бассейн | г. Крагуевац

СПА центр Kraljevi Čardaci | Копаоник Hotel Metropol Palace | г. Белград

Hotel Marriott | г. Скопье

Общественный бассейн Пинки | г. Сремска Митровица

• BANJA KULAŠI, г. Прнявор, Босния и Герцеговина

• HOTEL MINERVA, курорт Бэиле Геркулане, Румыния

• HOTEL AFRODITA, курорт Бэиле Геркулане, Румыния

• HOTEL DIANA, курорт Бэиле Геркулане, Румыния

• HOTEL BORKOVAC,  г. Рума, Сербия

• HOTEL MARRIOTT, г. Скопье, Македония

• HOTEL METROPOL PALACE, г. Белград, Сербия

• HOTEL OLIMP, Златибор, Сербия

• HOTEL BUKET, Златибор, Сербия

• HOTEL CRNI VRH, Дивчибаре, Сербия

• HOTEL RUBIN, г. Крагуевац, Сербия

• HOTEL GORSKI, Копаоник, Сербия

• HOTEL SORAVIA, г. Скопье, Македония

• HOTEL TONANTI, г. Врнячка Баня, Сербия

• HOTEL ŽDRELO, г. Врнячка Баня, Сербия

• HOTEL DANUBIA PARK, Серебряное озеро, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН ЧАИР, г. Ниш, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН КРАГУЕВАЦ, г. Карагуевац, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН ПИНКИ, г. Сремска Митровица, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН ЛАЙКОВАЦ, г. Лайковац, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН ПИРОТ, г. Пирот, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН СТАРА-ПАЗОВА, г. Стара-Пазова, Сербия

• ЧАСТНЫЙ ОБЪЕКТ КАЛМАН, г. Белград, Сербия

• ROYAL WELLNESS, г. Белград, Сербия

• СПА ЦЕНТР KRALJEVI ČARDACI, Копаоник, Сербия

• СПА ЦЕНТР ZELENA DOLINA, г. Крагуевац, Сербия

• СПА ЦЕНТР VETRA, г. Белград, Сербия

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА, г. Соко-Баня, Сербия

• СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ДОРЧОЛ, г. Белград, Сербия

• ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВАЛЕВО, г. Валево, Сербия

• VIP CASA WELLNESS, Златибор, Сербия

• WELLNESS-ЦЕНТР ДЕДИНЕ, г. Белград, Сербия

• WELLNESS-ЦЕНТР, г. Суботица, Сербия 

• WELLNESS-ЦЕНТР ZDRAVO DETE, г. Белград, Сербия

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН ACTIC SYDPOOLEN, Сёдертелье , Швеция

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАССЕЙН, Нака, Швеция

• PUBLIC SWIMMING POOL ARBRA, Arbra, Sweden

И БОЛЕЕ 100 ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ
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std | pro

Pfizer Global Manufacturing | Puurs, Belgium

hygiene | pro

30

Hotel Marriott | Skopje, North Macedonia Coca-Cola HBC | Belgrade, Serbia

30
s i z e s

Zoetis | Louvain la Neueve, Belgium

AHU N˚ 18.06.002
Range KK

УСТАНОВКИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА TERMOVENT

•  Широкое применение - заведения 
общественного питания, кафе, рестораны, 
гостиницы, торговые центры, общественные 
объекты, промышленные объекты, склады и т. д.

• Модульная конструкция

•  Модульная конструкция с тепловым мостиком

•  Конструкция представляет собой 
комбинацию алюминиевых профилей и 
пластифицированных панелей, заполненных 
полиуретаном или каменной ватой

• Внешняя или внутренняя установка 

от1.000м3/ч

до100.000м3/ч 

Производительность

Панели с изоляцией 
из полиуретана или 
каменной ваты

Алюминиевые 
профиля

•  Применение - операционные, лаборатории, 
предприятия по производству лекарственных 
средств, пищевая, военная и электронная 
промышленность ...

•  В соответствии с нормами GMP, FDA и HACCAP 

• Предотвращение загрязнения помещений 

•  Все элементы легко доступны для очистки и 
дезинфекции

•  Предотвращается образование 
нежелательных микроорганизмов

Внутренняя поверхность 
гладкая, без выступов

Дренажные трубы, поддоны и все 
движущиеся части изготовлены из 
нержавеющей сталиразмеров

от1.000м3/ч

до100.000м3/ч 

Производительность 
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ISO 13485:2016
Орган по сертификации SIQ подтвердил, что компания Termovent внедрила 
систему управления качеством в соответствии с ISO 13485: 2016 в области 
производства, проектирования и монтажа панелей Termovent для 

Подтверждение применения маркировки СЕ
Установки вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха Termovent 
имеют маркировку СЕ, подтверждающую соответствие с директивой о 
безопасности машин и оборудования 2006|42|EC Приложение II, Пункт А. 
Кроме того, установки разработаны и изготовлены в соответствии с группой 
согласованных стандартов: EN ISO 12100:2010, EN ISO 13850:2015, EN 1037:1995+ 
A1:2008, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2006/A1:2009 и EN 61000-6-2:2005/AC:2005. 

Eurovent Certita Certification 
Орган по сертификации Eurovent Certita Certification подтверждает, что 
установки вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха Termovent 
диапазона КК, а также программа для подбора характеристик установок 
SELECT:pro, соответствуют стандарту  ОМ-5-2017.

ISO 14001:2015
Сертификационный орган TUV SUD Management Service GmbH подтвердил, 
что компания Termovent внедрила систему управления охраной окружающей 
среды, в соответствии с ISO 14001: 2004, в области производства, монтажа и 
автоматизации систем кондиционирования, отопления и охлаждения.

OHSAS 18001:2007
Орган по сертификации TUV SUD Management Service GmbH подтвердил, 
что компания Termovent внедрила систему управления безопасностью 
труда и охраной здоровья, в соответствии с OHSAS 18001/2007, в области 
производства, монтажа и автоматизации оборудования и систем 
кондиционирования, отопления и охлаждения.

Рейтинг кредитоспособности AAA
Bisnode Serbia наградил компанию Termovent  Золотым сертификатом 
кредитоспособности.

ISO 9001: 2015
Орган по сертификации TUV SUD Management Service GmbH подтвердил, что 
компания Termovent внедрила систему управления качеством в соответствии 
со стандартом ISO 9001: 2015 в области производства, установки и продажи 
оборудования для кондиционирования, отопления и охлаждения. 

Sellm Office | Timisoara, Romania

м о д е л и
energy | pro

energy | pro Adiabatic2

energy | pro

Встроенная 
система 

охлаждения с 
компрессорами 

«Digital Scroll»

Вентиляторы с 
прямым приводом 
и интегрированным 
преобразователем частоты, 
ЕС двигатель  класса 
энергоэффективности IE4

Поддон из 
полиэстера

Двух-
пластинчатый  

рекуператор

Регулирующие клапаны, 
обеспечивающие класс утечки 4 

Система с водяными 
струями для непрямого 
адиабатического охлаждения 
с результатом охлаждения 
выше 40% 

Контейнеры для 
сбора конденсата из 
нержавеющей стали

AHU N˚ 18.06.002
Range KK

•  Предотвращено появление конденсата в 
потоке приточного воздуха

•  Предотвращена утечка воды в секции 
теплообменника 

•  Экологическая система с низким 
энергопотреблением и низким уровнем 
выбросов CO2

•  Исполнение установок energy |pro также 
возможно без встроенных охлаждающих 
коммуникаций с компрессорами

от800м3/ч

до40.000м3/ч 

Производительность 

до80%

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕПЛООТДАЧИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ

СЕРТИФИКАТЫ - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

В целях удовлетворения требований клиентов с 
точки зрения качества, охраны окружающей среды и 
безопасности, мы установили высокие стандарты, которые 
представляют собой отправную точку нешей работы. 
Для достижения поставленных целей наши сотрудники 

постоянно работают над улучшением и оптимизацией  
качества нашей продукции и услуг. Успех такого подхода 
подтверждается сертификатами, полученными нашей 
компанией, которые являются гарантией самых высоких 
стандартов.



www.termovent.com

TERMOVENT Komerc d.o.o.
Б-р Милутина Миланковича 11а, 
Площадь GTC, здание S, 2-й этаж 

11000 Белград, Сербия
тел: +381 11 3087404

электронная почта: info@termovent.rs


